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Materiales/

e Madera tropical de 40 mm de espesor y acabada con ldsur,
protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida
y con doble filtro anti U.V.
e Soportes de acero decapado con pintura de poliéster
termoendurecida.
Materials/ ¢  Tropical wood, 40 mm thick, with open pore, waterproof,
fungicide and ultraviolet radiation protection.
e Thermohardened polyester painted pickling steel supports.
Matériaux/ e  Bois tropical 40 mm d'épaisseur avec finition lasurée,
protecteur du bois & pores ouverts, hydrofuge, fongicide et
avec double protection U.V.
e Piétements en acier décapé et peinture polyester
thermodurcie.
Suelo de hormigén Ofros suelos

Fijaciones no incluidas Fijaciones no incluidas

Concrete ground
Fixations not included

Other grounds
Fixations not included

Fixation sur béton s Autres sols e 1810 ° Oi.
Supports de fixation non inclus Supports de fixation non inclus
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Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la informacién contenida en este documento.

Industrias Agapito reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. o o
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier & tout moment et sans préavis les informations contenues dans le présent document.
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