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FICHA TÉCNICA
TECHNICAL SHEET
FICHE TECHNIQUE

PARQUE DE BOMBEROS
FIRE STATION PARK
LA CASERNE DE POMPIERS

R4280X

1,28 m 25 3 - 14

R4280XA

Suelo de  hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton
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 PIEZA MÁS PESADA
 HEAVIEST PART
 LA PIECE LA PLUS LOURDE

180,00 Kg

PIEZA MÁS GRANDE
 BIGGEST PART
 LA PLUS GRANDE PIECE
3020 x 1460 x 1100 mm

R4280XE

Otros suelos

Other grounds

Autres sols

x34
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LOOSE MATERIAL
MATÉRIAU NON COMPACT

3
0

0 5
0

0

500

HORMIGÓN
CONCRETE
BÉTON

1510

R
1

5
0

0

1
2

8
03

1
2

0

13760

1
5

0
0

6
0

2
0

1
5

0
0

9
0

2
0

R
1500

105101750

A

B C

ÁREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAÍDA LIBRE 
IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL 

ZONE D´IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE 

A – 2,15 m² / 1 m 
B – 46,80 m² / 1,28 m 
C – 51,25 m² / 0,2 m 

 

TOTAL = 100,20 m² 
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 Disponibilidad de repuestos durante 10 años. 

Spare parts available for 10 years. 
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.  

 
 

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento. 
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice. 
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document. 

 

Descripción/ Área de juego de integración: 
Rampa adaptada con diversos juegos: Juego imaginativo camión de bomberos, 
Tres en raya, Arenero, Tubófono y Campanólogo. 
Multijuego con dos torres y siete juegos: Tobogán de acero inoxidable, Red de 
trepa, Rampa trepadora, Rocódromo,  Escalera de trepa vertical, Puente fijo con 
barandilla protectora y Escalera con barandilla para unión con parte adaptada. 
 

Materiales/ • Estructura de  madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y 
acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, 
fungicida y con doble filtro anti U.V. 

• Paneles de polietileno de alta densidad, de 2 cm de espesor, libre de 
mantenimiento y antigrafitti, con decoración grabada. 

 
 

Description/ Complete playground area: 
Inclusive ramp with several games: Fire Station creative game, Three in a row, 
Sandbox, Tubophone and Bell imaginative play. 
Playset with two towers and seven different games: Stainless steel slide, Climbing 
ladder, Climbing wall, Climbing ramp, Fixed bridge with protection panels, Vertical 
climbing stairs and Stairs with protection panels, connecting with adapted games. 
 

Materials/ • P4 Vaccum pressure treated Pine wood structure, with open pore, waterproof, 
fungicide and ultraviolet radiation protection. 

• Maintenance-free, anti-grafitti, 2 cm thick HDPE panels with engraved 
decoration 
 
 

Description/ Aire de jeux  adaptés aux enfants handicapés. 
Rampe d´accès adaptée avec plusieurs jeux: Jeu d´éveil camion de pompiers, Jeu 
de morpion, Bac à sable,  Tubophone et Marelle. 
Structure multi-jeux avec deux tours et plusieurs jeux: Toboggan en acier 
inoxidable,  Filet à grimper, Rampe à grimper, Pont fixe avec barrières latérales de 
sécurité et Escalier de liaison avec la partie adaptée. 
 

Matériaux/ • Structure en Pin du Nord, traité en autoclave et finition lasurée, protecteur du 
bois à pores ouverts, hydrofuge, fongicide et avec double protection U.V. 

• Panneaux en polyéthylène haute densité de 2cm d'épaisseur, sans entretien et 
antigrafitti, décoration gravée. 
 


