SUELO AMORTIGUADOR FICHA TECNICA

SAFETY TILES TECHNICAL SHEET
SOL AMORTISSANT e

COLOCACION ENCAJONADA / FLUSH INSTALLATION / POSE ENCAISSEE:

Hormigén o bordillo / Concrete or kerb / Béton ou bordure
: ;Bcldosq / Tile / Dalle
\

Hormigén / Concrete / Béton

COLOCACION DIRECTA / DIRECT INSTALLATION / POSE DIRECTE:

Banda perimetral / Border tile / Bande de contour
{ ;Bqldosc / Tile / Dalle
N\

Hormigén / Concrete / Béton

1,46m

: Descripcién/ m?2 de baldosa de suelo amortiguador. Espesor 45mm.

Materialesy «  Altura de caida de 1,46 m segin EN1177.

Caracteristicas/ Granulado de caucho SBR con resina poliuretano y pigmento.
e Granulometrias 0,6-2mm / 2-4mm
» Dimensiones baldosa: 500x500x45 mm
* Peso 7 kg. / baldosa
* Disponibles baldosas en color rojo R4400RM o verde R4400VM.
e Banda perimetral de remate R4410.
¢ Recomendado para exteriores.

* Description/ m2 Safety tiles, 45 mm thick.

Materials ¢  Free fall height of 1,46 m., following the EN1177 standards.
and characteristics/ Polyurethane and pigment resin granulated SBR rubber.
e Granulometry 0,6-2mm/2-4mm.
*  The dimensions: 500x500x45
e Available colors: red R4400RM, green R4400VM.
e Available finishing perimetral border tile R4410.
e Recommended for outdoors.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier & tout moment et sans préavis les éléments déscrits dans le présent document.
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