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1 u. 14+

>1,4m

0,62 m

DESCRIPCIÓN GENERAL 

• Máquina de carga variable diseñada para
fortalecer la parte superior del cuerpo,
especialmente el pecho, los tríceps y los hombros. 

• Permite un movimiento vertical seguro y controlado
para empujar el peso lejos del pecho. 

• Garantiza una posición estable y un movimiento
suave. 

• Aumenta la fuerza funcional general y mejora la
postura. 
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HORMIGÓN
CONCRETE
BÉTON

MATERIAL NO COMPACTO
LOOSE MATERIAL
MATÉRIAU NON COMPACT

R7764A

Suelo de hormigón

x8
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MATERIALES 

- Estructura principal de perfil de acero 120x80mm. 

- Carriles de carga de acero inoxidable. 

- Banco de HDPE. 

- Resto de elementos metálicos galvanizados y terminados con pintura de poliéster termoendurecida. 

- Rodamientos de bolas sin mantenimiento. 

- Tornillería de acero inoxidable. 

 

MÉTODO DE INSTALACIÓN: 

- La instalación debe realizarse en una zona libre de obstáculos subterráneos y sobre el suelo, sobre una superficie 
nivelada, sin pendientes superiores al 3 %. 

- Cimentación con hormigón de clase C20/25 utilizando anclajes de cimentación. 

- El dispositivo se atornilla a la base una vez que la cimentación ha alcanzado la capacidad de carga requerida. 

- Los dispositivos también pueden colocarse sin cimentación, sobre una superficie debidamente preparada y
endurecida o utilizando elementos prefabricados de hormigón, mediante pernos de expansión.  

 

MODO DE EMPLEO: 

- Prepare y siga un plan de entrenamiento adecuado a su condición física. 

- Realice un calentamiento previo adecuado. 

- Ajuste la carga utilizando las pesas deslizantes y bloquéelas. 

- Colóquese tumbado en el banco, con la cabeza orientada hacia el 
interior de la máquina y las piernas hacia afuera. Agarre de forma prona 
(las manos hacia delante) las asas y ubíquese en el banco de forma que 
sus manos estén justo encima de su pecho. 

- Lentamente, empuje hacia arriba hasta estirar los brazos. 

- Vuelva lentamente a la posición inicial. Para asegurar un movimiento 
correcto, mantenga en todo momento los pies apoyados en el suelo y los 
hombros sobre el banco. 

- Repita el ejercicio conforme a su propio plan de entrenamiento. 

- Terminado el ejercicio, asegúrese de dejar las cargas bloqueadas y 
abandone la estación de forma segura. 

 

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión derivada de un uso inadecuado. 
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